
MODELO POTENCIA
CORRIENTE

ELECTRICA

FLUJO

LUMINOSO

JLA3-3 3W 42mA 300 lm

JLA3-6 6W 84mA 600 lm

JLA3-9 9W 127mA 900 lm

JLA3-12 12W 168mA 1200 lm

JLA3-15 15W 155mA 1500 lm

DIMENSIONES

ø45mm * 80mm 

ø55mm * 100mm 

ø55mm * 100mm 

ø55mm * 110mm 

ø65mm * 125mm

3
AÑOS

15,000 h
Base E27 Vida Útil

TCC
(Kelvin)

2700K ó
6500K

Voltaje de
entrada

127V~
60Hz

Bulbo Tipo A

LÁMPARA DE LED 
OMNIDIRECCIONAL 

Calle Dr. Lavista No. 127, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720. Ciudad de México  / Teléfono 01 (55)5566 7777 /  www.jwjlight.mx 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 

JLA3-3 JLA3-6 JLA3-9 JLA3-12 JLA3-15

diámetro 
(Ø)mm

altura
(mm)

120

No
Dimeable

Hg
0.0 mg

Material

-Aluminio
-Plastico

Garantía 
Libre

de
Mercurio 
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