
LUMINARIO DE LED 
PLÁFON 

Calle Dr. Lavista no. 127, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720. Ciudad de México  / Teléfonos 01 (55)5566 7777 /  www.jwjlight.mx 

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

NOM-003-SCFI-2014

MODELO POTENCIA
CORRIENTE

ELECTRICA

FLUJO

LUMINOSO

JLBR-5 5W 40mA 425 lm

JLBR-13 13W 100mA 1105 lm

JLBR-20 20W 157mA 1700 lm

JLBR-24 24W 189mA 2040 lm

DIMENSIONES

ø220mm * 85mm

ø275mm * 90mm 

ø335mm * 105mm

ø405mm * 110mm

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

50,000 hBase
Sobreponer

Vida Útil

T.C.C.
 (Kelvin)

Voltaje de
entrada

127V~
60Hz

3
AÑOS

Garantía 

140
No

Dimeable

Hg
0.0 mg

Libre
de

Mercurio 

diámetro (Ø)mm

ancho 
(mm) 

ESTILOS

1,2,3,5,6,10,11,12

1,2,3,5,6,9,10,11,12,13,14,15 

1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15

1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15

Estilo 1 Estilo 2 Estilo 3 Estilo 5 Estilo 6 Estilo 8 Estilo 9

Estilo 11Estilo 10 Estilo 12 Estilo 13 Estilo 14 Estilo 15

Taquete de
expansión

Tornillo
de rosca

Pantalla

6500K


