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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELO POTENCIA
FLUJO

LUMINOSO

JLT5-N9 9W 800 lm

JLT5-N18 18W 1500 lm

JLT5-95 9W 600 lm

JLT5-185 18W 1400 lm

JLT8-N18 18W 1500 lm

JLT8-N228 22W 2100 lm

DIMENSIONES

650mm de longitud * 33mm altura * 24mm ancho

1200mm de longitud * 33mm altura * 24mm ancho

670mm de longitud * 33mm altura * 22mm ancho

1175mm de longitud * 33mm altura * 22mm ancho

1200mm de longitud * 33mm altura * 31mm ancho

1200mm de longitud * 28mm altura * 31mm ancho

50,000 hBase
Sobreponer Vida Útil

Voltaje de
entrada3

AÑOS

Garantía 

140
No

Dimeable

Hg
0.0 mg

Libre
de

Mercurio 

Material
-Aluminio

-Policarbonato

-Plastico

60Hz
127V~

T.C.C.
(Kelvin)

6500K

2700K

longitud 
(mm)

ancho 
(mm)

altura 
(mm)

JLT5-N9
JLT5-N18

JLT5-95
JLT5-185

JLT8-N18
JLT8-N228

INSTALACIÓN

1.- INTERRUMPA EL PASO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES Y DURANTE LA    
INSTALACIÓN. 

2.- FIJAR LOS SOPORTES CON LAS PIJAS EN EL TECHO.

4.- UTILIZANDO GUANTES AISLANTES, CONECTE LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN 
DEL CIRCUITO ELÉCTRICO A LOS CABLES DEL LUMINARIO.

5.- ENCIENDE EL INTERRUPTOR PRINCIPAL. INSTALACIÓN FINALIZADA. 
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5

3.- AJUSTAR EL LUMINARIO A LOS SOPORTES YA INSTALADOS.
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN

No conectar con tensión este extremo.

Para su mayor seguridad al realizar la conexión eléctrica se sugiere utilizar luminarias certificadas.
Realizar la conexión eléctrica en el lado del luminario con la etiqueta. 

127V~60Hz

Alimentación del lado 
de la etiqueta.

ETIQUETA


