
LUMINARIO DE LED
PARA VIALIDADES 

Calle Dr. Lavista No. 127, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720. Ciudad de México  / Teléfono 01 (55)5566 7777 /  www.jwjlight.mx 

DIMENSIONES PESO

300 mm *140mm *39.7mm 0.75 Kg

380mm *160mm *41mm 1.1 Kg

480mm *230mm *47mm 2 Kg

MODELO POTENCIA
CORRIENTE

ELÉCTRICA

FLUJO

LUMINOSO

JALP-30 30W 0.272A 3000 lm

JALP-60 60W 3.33A 6000 lm

JALP-100 100W 0.454A 10 000 lm

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS 
largo mm

alto 
(mm) 

ancho 
(mm) 

PASO 1: Quitar los tornillos de la sujeción ajustable e inserte el brazo del 
poste para que quede empotrado dentro del  luminario, posteriormente 
vuelva a atornillar para que quede sujeto el luminario al brazo del poste.

PASO 2: Conecte los cables del luminario correspondiente con los del 
poste: verde/amarillo (puesta a tierra), azul (Neutro), marrón o café 
(Fase), se recomienda conectarse a un banco de terminales.

PASO 3: Verifique que los tornillos opresores queden bien ajustados. 
Instalación terminada

PASOS PARA INSTALAR EL LUMINARIO PARA VIALIDADES:

JALP-30 JALP-60 JALP-100

25,000 h
Vida Útil

Voltaje de
entrada

110-220V~
60Hz

No
Dimeable

Hg
0.0 mg

Material

-Aluminio
Libre

de
Mercurio 

IP65

Índice 
de

 Protección
Para

Interior/Exterior

Base
Montaje: 

Sobreponer

-Acrilico

T.C.C.
(Kelvin)

6500K

NOM-031-ENER-2012

90*120°


