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ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

NOM-003-SCFI-2014

L 
(mm)

A 
(mm)

F 
(mm)

MODELO POTENCIA
FLUJO

LUMINOSO

TEMPERATURA

DE COLOR
BATERÍA (DC) 

CABLE 

(longitud)

JLMG-01 3W 120 lm (Max.) 4 000K 3.7 V (1200mAh) 28 cm

JLMG-02 3W 300 lm (Max.) 4 000K 3.7 V (1200mAh) 42 cm

JLMG-03 3.5W 680 lm (Max.) 4 000K 4 V (1400*2mAh) 47 cm

JLMG-04 3.2W 520 lm (Max.) 6 500 K 4 V (1400*2mAh) 47 cm

JLMG-05 4W 810 lm (Max.) 6 500K 4 V (1400*3mAh) 47 cm

JLMG-01 JLMG-02 JLMG-03 JLMG-04 JLMG-05

DIMENSIONES

200mm L * 22mm A * 53mm F

220mm L * 40mm A * 65mm F

482mm L * 45mm A * 60mm F

482mm L * 45mm A * 60mm F

482mm L * 45mm A * 60mm F

LED’s
SMD30

LED’s
SMD30

LED’s
SMD72 LED’s63 LED’s90

1
AÑO

Garantía 

Recargable Duración: ≤8h 
Enciende al 

instante
en fallas eléctricas 2 Intensidades 

de luminosidad

Voltaje de
entrada

110-240V~
50/60Hz

Base 
Sobreponer 
Portable ó

Apoyo
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