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INSTALACIÓN

DIMENSIONES

Voltaje DC45-110V

Ángulo de Luz 120°

Colores

Tipo de fuente de luz LED Neón o Fluorescente

Protección IP IP65

Vida Útil 50 000 h 

Carrete

Distancia de corte

5 metros

Cada 50cm

Material Resina Flexible

Modelo Potencia Dimesiones
Cant. pz 

Caja Master

JUNF-5050 50W

MODELO JUNF-5050

ESPECIFICACIONES POR MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIRA LED LUMINOSA 

NEÓN RGB 50W

Corte cada 
50 cm

10 pz5 METROS

ACCESORIOS

Modelo

*Se vende por separado encuentralo en  o con tu agente de ventas.www.jwjlight.mx

www.jwjlight.mx    

Ÿ Protegida con resina altamente flexible.

Ÿ Requiere adaptador de alimentación.

Ÿ Resistente al polvo y chorros de agua constantes.

Ÿ Puede realizar cortes cada 50cm (Requiere un adaptador de corriente para cada corte).

Ÿ No es sumergible.

Ÿ Efectos: (1) Combinación (2) Olas (3) Permanente (4) Resplandor lento (5) Persiguiendo 
(6) Desvanecido Lento (7) Twinkle (8) Apagado 

1. Conecte el extremo final de su tira al adaptador de corriente JPY-03. 2. Conecte a la luz eléctrica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Carrete 5 m

10mm

20mm

Multicolor 

JPY-03
Adaptador de corriente
con control remoto.
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