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JLT-9 JLT-15
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

MODELO POTENCIA
CORRIENTE

ELECTRICA

FLUJO

LUMINOSO

JLT-9 9W 130mA 668 lm

JLT-15 15W 208mA 1200 lm

DIMENSIONES

ø36mm * 122mm 

ø44mm * 136mm 

3
AÑOS

15,000 h
Base E27 Vida Útil

Voltaje de
entrada

127V~ 
60Hz

Bulbo Tipo T

160

No
Dimeable

Hg
0.0 mg

Material

-Aluminio
-Plastico

Garantía 
Libre

de
Mercurio 

NOM-030-ENER-2016

CARACTERÍSTICAS GENERALES

° Lámpara integrada de LED omnidireccional.

° Favorable al medio ambiente, ahorro de energía del 80%.

° Fácil disipación de calor generado.

° Luz instantánea sin parpadeo.

° Ninguna radiación de UV/IR.

° Material principalmente de plástico.

° Para uso en interiores.

APLICACIONES

Ideal para ambientes generales en oficinas, sala de juntas, salas de conferencias, 

restaurantes, cafeterías, hoteles, departamentos o casas. 

Debido a su amplitud en color puede usarse tanto en salas de trabajo o en 

estancias de descanso y esparcimiento.

diámetro 
(Ø)mm

altura
(mm)
altura
(mm)

T.C.C.
(Kelvin)

6500K

2700K
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