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Temperatura de Color

6500K

JWJ COMERCIAL MÉXICO S.A  DE C.V.

FICHA TÉCNICA

FOCO LED DE ALTA POTENCIA

Tensión/ Frecuencia 100-240V~50/60Hz

Acabado Blanco Mate

Temperatura de color 6500K Luz Fría

Tipo de fuente de luz LED

Aplicación

Base E-27

Interior 

Tiempo de vida

Garantía

50 000 h

3 años

Ángulo de Luz

Protección

Material Base de aluminio y ABS.

160°

IP20

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VoltajeVoltaje

100-240V~
50/60Hz

Modelo Potencia
Flujo 

Luminoso
Corriente 
Eléctrica

Dimesiones

JLT-50 50W 4 500 Im 460mA máx.

JLT-100 100W 9 000 Im 900mA máx.

Diametro*Alto

ESPECIFICACIONES POR MODELO

Ø125mm * 220mm 

Ø155mm * 240mm

Base

E27

E27

Base
E27

3
AÑOS

diámetro 
(Ø)mm

altura
(mm)

Ÿ Máximo rendimiento.

Ÿ Favorable al medio ambiente, ahorro de energía del 80%.

Ÿ Fácil disipación de calor generado.

Ÿ Luz instantánea sin parpadeo.

Ÿ Ninguna radiación del UV/IR.

Ÿ Excelente calidad de luz sin deslumbramiento.

Ÿ Ideal para iluminar espacios interiores de  gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
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